Olejované drevené okna — oSetrovanie a renovacia

Olejované povrchy nezodpovedaji normam pre povrchovo upravené drevené
okna. Ak zakaznik trva na ich Uprave tymto spésobom, musia mu byt pisomne
odovzdané nasledovné informacie ( povinnost’ vyrobcu upozornit’ a informovat’).

Ak bolo drevo-hlinikové okno (drevené okno) impregnované, upravené medzivrstvou a finalne
upravené s Aquawood Larchendl alebo s Pullex Holzdl resp. Pullex Holzdl TQ, je
pre starostlivost z interiérovej strany potrebné iba prilezitostné ocistenie teplou vodou
a Spongiou. Do vody je mozné pridat’ jemny neutralny Cistiaci prostriedok.

Ak je kvéli poSkodeniam potrebné pretretie povrchu, musi byt stary nater odbruseny brasnym
papierom zrnitosti 80/100/120 a 2x pretrety s Aquawood Larchendl zriedenym s 10% vody.
Po usu$eni prvej vrstvy je vhodné hladké prebrusenie zrnitostou 280.

V exteriéri ( bezné oknda): vhodnost Upravy povrchu s olejmi je velmi obmedzena.
Nezodpovedd ONORM B3803 s ohladom na hrubku filmu a UV-ochranu. Nedosahuje sa
rozmerova stalost povrchov ako u okien upravenych hrubovrstvou lazurou.

Olej sa vplyvom slneCného svetla a dazda odburava a okna musia byt preto previdelne
oSetrované. Kvoli roznej intenzite vplyvu poveternosti na jednotlivé €asti okna, kde spodna
tretina je podstatne viac namahana poveternostou ako vrchna Cast, ktora je lepSie chranena
pred pdsobenim vody, dochadza k nerovhomernému zvetravaniu. Podla intenzity poveternosti
musia byt’ 1-2x rocne oSetrené s Pullex Holz6l tenkym nanosom pomocou bavinenej handricky.
Pri silne savych povrchoch proces po uschnuti cez noc zopakovat.

Uprava povrchu beznych okien olejovanim je preto mozna iba za predpokladu
pravidelného oSetrovania, ktoré znemozni zosednutie dreva.

Ak dbéjde k premesSkaniu starostlivosti a tym k CiastoCnému zaSednutiu a/alebo napadnutiu
drevokaznymi sfarbujucimi hubami, je opatovné dosiahnutie rovhomerného povrchu obtiazne
a na olejovanych povrchoch uz nemozné.. PoSkodené miesta sa musia zbrusit' az do zdravého
dreva brisnym papierom 80/100/120, eSte intaktné miesta prebrusit pozdiZ ramu zrnitostou
180. Potom celé okno 2x pretriet s Pullex Silverwood v Zelanom farebnom odtieni. Zamena
za iné produkty pre tvorbu povrchovej Upravy méze spdsobit problémy s prilnavostou (tvorba
bublin), neplati pre odporu¢anu sanaénu metddu.

Pozor:

U handier, ktoré su nasiaknuté oxidativne schnuicimi olejmi hrozi nebezpecenstvo samovznietenia.
Nasiaknuté handry nechajte susit rozprestreté. Je nutné uchovavanie v uzatvorenych kovovych
nadobach alebo vo vode.
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