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Prohlaseni o vlastnostech
& DALOJ IV-928/2015

Vyrobek:
Di‘evohlinikovéa okna jednoduchs, typ EURO IV-92 s oplé§ténim MIRA a MIRA-Therm

Typové oznaceni: DALOJ IV-92S

Zamyslené pouziti: Vyrobek je uréen pro pouZiti do obytnych i priimyslovych budov, na které se nevztahuji
pozadavky reakce na oheii a poZirni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf-. pFirozené (pfimé) vétrani
vniténich prostor budov. Plni i funkce tepelné izolaéni, zvukové izolatni, ochranné proti nepriznivym
povétrnostnim vliviim. Balkénové dveie kromé toho umoZiiuji priichod na balkén.

Vyrobce: PRAZAK s.r.o.
Skolni 77, 696 05 Milotice
Ceska republika
IC: 26963531

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Ozndmeny subjekt 1390 a AZL ¢&. 1007.1 — CSI a.s. Praha, pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl posouzeni vlastnosti vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku &. 1390 — CPD — 0053 - 09/Z rev. 2 dne 01.06.2015

Vlastnosti vyrobku:
Tabulka 1 - Dfevohlinikové okno jednokiidlové
- . ou s Harmonizovana
t s :
Zakladni charakteristiky Vlastnos technicks specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Tiida 4 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatizeni vétrem — prithyb ramu Trida C EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050 EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1+Al
Nebezpeéné latky Neuvolfiuje EN 14351-1+Al
Unosnost bezpeénostnich zafizeni Vyhovél EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1l
U, = 0,6 0,72 W/(m>.K)*
U,=04 0,64 W/(m2.K)"
Soutinitel prostupu tepla Uy : o EN 14351-1+A1
Ug=06 | 0,79 (0,76)W/(m>.K)
U,=05 | 0,72 (0,70)W/(m2.K)"™
U, =06 047"
- r ._ - r ” . . U :0~4 9#
Radiaéni vlastnos'tl ml@ faktor (celkovy Cinitel e 0,2 EN 14351-1+A1
prostupu sluneéni energie) g Ug=06 047"
U, =05 047"
U,=06 0,69"
o - e U, =04 0,46
Radiaéni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu — EN 14351-14A1
Tv U, =06 0,69
U, =0,5 0,69*

Priivzdu$nost Tida 4 EN 14351-1+Al
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Tabulka 2 - Di‘evohlinikové okno dvoukfidlové

Harmonizovana
A ni charakteristi V1 ok s
s Sy i technicka specifikace

Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Tiida 4 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — prithyb ramu Ttida C EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E900 EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd EN 14351-1+Al
Nebezpedné latky Neuvoliiuje EN 14351-1+Al
Unosnost bezpeénostnich zafFizeni Vyhovel EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti Npd EN 14351-1+Al

U, = 0,6 0,72 W/(m>.K)"

U, =04 0,64 W/(m>.K)"
Soucinitel prostupu tepla Uw - o ) = EN 14351-1+Al

Uy=0.6 | 0,79 (0,76)W/(m*.K)

U,=05 | 0,72 (0,70)W/(m2.K)™"

U, =06 047"

- r . - ’ r we @ U = 04 *

Radiaé¢ni vlasmosru snla.rm faktor (celkovy Cinitel b 0,29 EN 14351-1+A1
prostupu slune¢ni energie) g U, =06 047"

Ug=05 047"

U, =06 0,69

o . P Uy =04 0,46"

Radia¢ni vlastnosti — svételny initel prostupu g e EN 14351-14A1
Ty U, =06 0,69

Ug=0,5 0,69
Priivzduinost Ttida 4 EN 14351-1+Al

*  pouziti hlinikového systému MIRA-Therm
#* pouziti hlinikového systému MIRA (hodnota v zévoree plati pfi pouZiti rdmeCku Chromatech Ultra, hodnota pfed zavorkou pfi
pouziti rame¢ku Chromatech Plus

Vlastnosti dievohlinikovych oken, typ EURO IV-92 s oplasténim MIRA a MIRA-Therm jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkéch 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni
odpovédnost vyrobce.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

V Miloticich dne: 01.06.2015 Ing. Jaroslav Prazak
jednatel spole¢nosti



