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Prohlaseni o vlastnostech
& DOJ IV-92S/2015

Vyrobek:
Dievéné okno jednoduché, typ EURO IV-92

Typové oznaceni: DOJ 1V-928
Zamyslené pouziti: Vyrobek je urfen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov,
na které se nevztahuji pozadavky reakce na oheii a pozarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni,
popk. pFirozené (pFimé) vétrani vnitfnich prostor budov. Plni i funkce tepelné izolaé¢ni, zvukové
izolaéni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivam.
Vyrobce:

PRAZAK s.r.o.

Skolni 77, 696 05 Milotice
Ceska republika
IC: 26963531

Systém posuzovéni a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt & 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o posouzeni vlastnosti vyrobku &. 1390 — CPD — 0048 - 07/Z rev. 1 dne 01.06.2015

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Dfevéna okna jednok¥idlov4, dvouk¥idlova a tfikFidlova se sloupkem — otevirava
a sklapéci, otevirava, sklapéci, pevna

" . tan Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické specifikace
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 4 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatizeni vétrem — prithyb rdmu Ttida C EN 14351-1+Al
Vodot&snost — nestinéné (metoda A) Trida 9A EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1+Al
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+Al
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350N EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+Al
Soudinitel prostupu tepla Uw U, =06 0'7;&?’7?12 ,30)
(prvni hodnota v zavorce plati pfi pouziti rimetku Chromatech Ultra (m°K) EN 14351-1+Al
a druha hodnota pfi pouziti rimetku Chromatech Plus, hodnota pred 0,68 (0,71/ 0,73)
Zavorkou pii pouZiti rametku Swisspacer Ultimate) U, =05 : W /(’mg K)’
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy U,=0.6 0.47 EN 14351-1+A1
initel prostupu sluneéni energie) g Uy =0.5 *
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu Egi (()),f; 0,69 EN 14351-1+A1
T\' g Vs
Priivzdusnost Trida 4 EN 14351-1+A1
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Prohlaseni o vlastnostech
¢ DOJ IV-928/2015

Vlastnosti dFevénych oken, typ EURO IV-92 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce L
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem: PRA

V Miloticich dne: 01.06.2015 Ing. Jaroslav PrLiék '
jednatel spoleéno\s_ﬁ
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